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Состав документации по планировке территории
	[bookmark: _Hlk134975522][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]№
	Наименование
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	Текстовые материалы
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Материалы основной (утверждаемой) части
проекта планировки территории
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	II
	Графические материалы
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	Чертеж планировки территории
	М 1:1000
	1
	

	[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK107]Материалы по обоснованию проекта планировки территории

	III
	Текстовые материалы
	
	
	

	1
	Пояснительная записка. Том 2 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
	-
	54
	

	IV
	Графические материалы
	
	
	

	1
	Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элемента планировочной структуры
	М 1:5000
	1
	

	2
	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	М 1:1000
	1
	

	3
	Схема инженерных сетей и сооружений. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий
	М 1:1000
	1
	

	4
	Вариант планировочного решения. Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковочных мест и схема движения транспорта
	М 1:1000
	1
	

	5
	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории
	М 1:1000
	1
	

	[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114]Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории

	[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]I
	Текстовые материалы
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	-
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	Графические материалы
	
	
	

	1
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	М 1:1000
	1
	

	Материалы инженерных изысканий
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Введение	6
1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	8
2 Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры	17
[bookmark: _Toc121211888]Введение
[bookmark: _Hlk120795046][bookmark: _Hlk135041810][bookmark: _Hlk132288146][bookmark: _Toc472371706][bookmark: _Toc493243298][bookmark: _Toc460340473][bookmark: _Toc463972854][bookmark: _Toc464650903][bookmark: _Toc464658602][bookmark: _Toc465177670][bookmark: _Toc465350800][bookmark: _Toc465350908][bookmark: _Toc465675179][bookmark: _Toc415142540][bookmark: _Toc415155861][bookmark: _Toc403990188][bookmark: _Toc403995298][bookmark: _Toc447270626][bookmark: _Hlk146023794]Документация по планировке территории «Проект планировки и проект межевания юго-западной части территории деревни Ерзовка Ирбитского муниципального образования Свердловской области» разработан на основании договора подряда №23-66-ППТ/23 от 29.09.2023 г, в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 Тома II).
При разработке настоящей документации учтены следующие нормативные правовые акты и нормативные материалы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»
- свод правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. приказом Минстроя РФ от 27 декабря 2021 г. N 1016/пр) (с изменениями и дополнениями)»;
- свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- руководящий документ системы РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
[bookmark: _Hlk147857582]- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380‑ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» (далее – Региональные нормативы);
- Решение Думы Ирбитского МО №124 от 25.04.2018г. «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Ирбитское муниципальное образование» (далее – Местные нормативы);
- Постановление №1040-ПА от 11.12.2018 г. Об утверждении программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Ирбитского муниципального образования на 2018-2030 годы»;
- Постановление «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ирбитского МО до 2025 г.»;
- Решение Думы Ирбитского МО от 26 04 2023 № 73 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ирбитского МО» (далее – Правила землепользования и застройки);
- кадастровый план территории;
- топографическая основа в масштабе 1:500, выполненная ООО «АМ «Городское планирование» в 2023 году.
Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат МСК-66.
[bookmark: _Hlk148027524]Территория проектирования расположена на землях населенного пункта (кадастровые кварталы 66:11:6904002, 66:11:000000).
[bookmark: _Toc121211889]1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
[bookmark: _Hlk120796163][bookmark: _Hlk120795588][bookmark: OLE_LINK479][bookmark: OLE_LINK480][bookmark: OLE_LINK481][bookmark: _Toc465177672][bookmark: _Toc465350802][bookmark: _Toc465350910][bookmark: _Toc465675181]В административном отношении проектируемая территория расположена в южной части д. Ерзовка Ирбитского МО и обозначена границами:
- с севера – ул. Солнечная;
- с запада – ул. Набережная;
- с юга и востока – границами населенного пункта д. Ерзовка. 
Площадь проектирования составляет 9,84 га.
[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]Проект планировки территории выполнен с учетом Генерального плана и Правил землепользования и застройки. 
Красные линии в границах проектируемой территории отсутствуют. 
[bookmark: _Hlk145927072]Проектом планировки упорядочиваются следующие элементы планировочной структуры:
- территория индивидуальной жилой застройки; 
- территория общего пользования;
- улично-дорожная сеть.
Проектом планировки устанавливаются красные линии с учётом обновлённых данных в части топографической изученности района работ, границ существующих и образуемых земельных участков, сохраняемой и проектируемой улично-дорожной сети. Ведомость координат поворотных точек красных линий в границах проектирования приведена в таблице 1.
Таблица 1
Ведомость координат поворотных точек устанавливаемых красных линий 
3

	Номер поворотной точки
	X
	Y

	Контур1

	[bookmark: _Hlk121143120]1
	484142.92
	1685853.32

	2
	484111.78
	1685910.63

	3
	484029.54
	1685851.25

	4
	483996.16
	1685813.03

	5
	484044.86
	1685770.49

	6
	484073.37
	1685803.14

	1
	484142.92
	1685853.32

	Контур2

	1
	483929.75
	1685638.7

	2
	484031.7
	1685755.43

	3
	483983
	1685797.97

	4
	483876.39
	1685676.07

	1
	483929.75
	1685638.7

	Контур3

	1
	483820.99
	1685484.95

	2
	483881.55
	1685571.31

	3
	483917.67
	1685622.44

	4
	483864.85
	1685659.74

	5
	483828.59
	1685608.4

	6
	483804.9
	1685574.35

	7
	483804.63
	1685562.87

	1
	483820.99
	1685484.95

	Контур4

	1
	484102.15
	1685928.36

	2
	484085.12
	1685959.71

	3
	484085.67
	1685996.23

	4
	483972.15
	1685914.24

	5
	483932.39
	1685868.72

	6
	483981.09
	1685826.19

	7
	484015.98
	1685866.13

	1
	484102.15
	1685928.36

	Контур5

	1
	483839.63
	1685762.51

	2
	483919.24
	1685853.66

	3
	483967.94
	1685811.12

	4
	483860.01
	1685687.55

	5
	483811.29
	1685618.57

	6
	483805.75
	1685610.6

	Контур6

	1
	484086.05
	1686021.3

	2
	484087.18
	1686095.64

	3
	483907.02
	1685979.53

	4
	483884.59
	1685910.47

	5
	483917.33
	1685881.88

	6
	483958.59
	1685929.12

	1
	484086.05
	1686021.3

	Контур7

	1
	484087.54
	1686119.67

	2
	483890.2
	1685992.49

	3
	483872.34
	1685937.8

	4
	483853.51
	1685911.07

	5
	483904.18
	1685866.82

	6
	483839.26
	1685792.49



Проектом планировки запланированы следующие мероприятия:
[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157] Жилищный фонд
[bookmark: _Hlk148088724][bookmark: _Hlk89958320][bookmark: _Hlk111045418][bookmark: _Hlk67396973][bookmark: _Hlk111045471]В границах проектирования предусматриваются к строительству индивидуальные жилые дома. 
Количественные и качественные характеристики планируемой к размещению жилой застройки представлены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика планируемого жилого фонда
	[bookmark: _Hlk148088734]Тип застройки
	Кол-во.
домов
	Кол-во. квартир
	Население, чел.
	Площадь
застройки,
кв.м
	Общая площадь здания, кв.м

	Индивидуальный жилой дом
	91
	91
	273
	9100
	9100


Примечание:
* Параметры застройки подлежат уточнению на следующих этапах проектирования.
** Жилищная обеспеченность принята 30м2 на человека, что соответствует п.2.3.1. Генерального плана. 
[bookmark: _Toc14179024][bookmark: _Toc120621396] Расчет учреждений и предприятий обслуживания
[bookmark: _Hlk148089259][bookmark: _Hlk130906936][bookmark: _Hlk67397100][bookmark: _Toc14179027][bookmark: _Toc14179034][bookmark: _Toc104465739][bookmark: _Toc14179031]Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен в соответствии с Местными нормативами, при отсутствии необходимых параметров в соответствии с Региональными нормативами. Результаты расчета представлены в таблице 3. 
Таблица 3
Минимальные расчетные показатели обеспечения
учреждениями обслуживания застройки
	[bookmark: _Hlk148089273]№ п\п
	Наименование объектов обслуживания
	Единица измерения
	Потребность нормативная
	Потребность на 0,273 тыс.чел.

	1 
	Спортивные залы
	3500 м2 на 10 тыс. чел.
	0,35
	95,6

	2 
	Плоские спортивные сооружения
	19494 м2
на 10 тыс. чел.
	1,2
	327,6

	3 
	Площадки для игр детей
	м2 на 1 чел.
	0,4
	109,2

	4 
	Площадки отдыха взрослого населения
	м2 на 1 чел.
	0,1
	27,3

	5 
	Озеленение территории
	6 м2 на 1 чел.
	6
	1638,0

	6 
	Пропускная способность спортивных сооружений
	1,9 тыс. человек на 
10 тыс. чел
	0,2
	54,6

	7 
	Дошкольные учреждения
	54 места на 1 тыс. чел.
	0,054
	14,7

	8 
	Общеобразовательная организация
	112 мест на 1 тыс. чел.
	0,112
	30,6

	9 
	Организация 
дополнительного  
образования
	59 места на 1 тыс. чел.
	0,059
	16,1

	10 
	Магазины, в том числе:
	Торговая площадь
	
	

	
	- продовольственных товаров
	100 м2 на 1 тыс. чел.
	0,1
	27,3

	
	- непродовольственных товаров
	200 м2 на 1 тыс. чел.
	0,2
	54,6

	11 
	Предприятие общественного питания
	40 мест на 1 тыс. чел
	0,04
	10,9

	12 
	Объекты бытового обслуживания
	7 мест на 1 тыс. чел
	0,007
	1,9

	13 
	Общедоступные библиотеки
	1 объект на 1 тыс. чел
	0,001
	0,3

	14 
	Детские библиотеки
	1 объект на 1 тыс. чел
	0,001
	0,3

	15 
	Учреждения культуры клубного типа
	1 объект на поселение
	-
	-

	16 
	Кинотеатры
	1 объект на поселение
	-
	-

	17 
	Врачебная амбулатория
	1 объект на поселение
	-
	-

	18 
	Центр общей врачебной 
практики
	1 объект на поселение
	-
	-

	19 
	Фельдшерско-акушерский 
пункт
	1 объект на поселение
	-
	-

	20 
	Аптеки
	1 объект на 6 тыс. чел
	0,0002
	0,1

	21 
	Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
	30 мест на 10 тыс. чел.
	0,003
	0,8

	22 
	Психоневрологический интернат
	30 мест на 10 тыс. чел.
	0,003
	0,8

	23 
	Дома-интернаты для детей-инвалидов
	40 мест на 10 тыс. чел
	0,004
	1,1


[bookmark: _Hlk148089292][bookmark: _Hlk149906318]В границах проектирования предусмотрено размещение следующих объектов:
- магазин продовольственных и непродовольственных товаров, с торговой площадью 160 кв.м;
- площадки общего пользования, в том числе: для игр детей, занятия спортом и взрослого населения;
- озеленение территории.
Иные объекты, согласно материалам Генерального плана, подлежат размещению за границами проектирования.
Коэффициент плотности застройки для проектируемой территории составит: 0,93 га/9,84 га = 0,1; коэффициент застройки – 0,95 га/9,84 га = 0,1. 
Улично-дорожная сеть
[bookmark: _Hlk111045753][bookmark: _Hlk149906418][bookmark: _Toc14179028][bookmark: _Hlk148089460]Предложения по развитию улично-дорожной сети проектируемой территории разработаны в соответствии с Местными нормативами и существующей ситуацией.
Развитие улично-дорожной сети (далее – УДС) предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри территории проектирования, организацию транспортных и пешеходных связей.
Планировочные решения проектируемой УДС предложены с учетом создания условий безопасности движения посредством следующих основных положений:
- формирование проезжей части согласно нормативным показателям;
- организация примыканий и пересечений с учетом допустимых радиусов поворота транспортных средств;
- разделение пешеходного и транспортного движения.
[bookmark: _Hlk148027374][bookmark: _Hlk111045769][bookmark: _Hlk67397216]Улично-дорожная сеть в границах проектирования отсутствует. Вдоль границы проектирования проходят улицы в жилой застройке: 
- с северной стороны ул. Солнечная;
- с западной стороны ул. Набережная.
[bookmark: _Hlk148027454]Проектом предусматривается проектирование новых транспортно-пешеходных связей: категории улиц определены согласно таблице 11.3 СП 42.13330.2016 – местная улица. Предусматривается двустороннее движение по проектируемым улицам по дорожному полотну с твердым покрытием (щебень). 
Максимальная протяженность тупикового проезда в проекте не превышает 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размерами 15x15 м, которые не должны занимать площадь стоянки автомобилей. Для стоянки автомобилей разворотные площадки использовать не допускается.
Проектом предложено разделение пешеходных и транспортных потоков. Для организации пешеходного движения проектом предусмотрены тротуары шириной 1,5 м с твердым покрытием. Тротуары расположены на 15 см выше проезжей части, согласно пункту 4.1.9 СП 59.13330.2016. В местах пересечения основных пешеходных путей с проезжей частью предусмотрено снижение высоты бортового камня до 1,5 см, согласно пункту 4.1.8 СП 59.13330.2016. Пересечение проектируемых улиц решено наземными пешеходными переходами.
Для создания комфортных условий эксплуатации проектируемой УДС проектом предусмотрено наружное освещение – светильниками со светодиодными лампами на металлических трубчатых опорах, устройство ливневой канализации, устройство дорожного полотна с продольными уклонами 5÷36‰, и поперечными уклонами 20 ‰.
Местные улицы
Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами.
Расчётная скорость движения 40 км/ч.
Ширина улиц в красных линиях 15–20 м (согласно СП 42.13330.2016).
[bookmark: _GoBack]Протяженность проектируемых улиц – 1,4 км.
Параметры проектируемой УДС в границах проекта представлены в таблице 4.
Таблица 4
Параметры проектируемой УДС
	[bookmark: _Hlk149906430]Наименование
	Ширина улицы в красных линиях*, м
	Количество полос движения
	Ширина полосы движения, м
	Ширина проезжей части, м
	Ширина тротуаров, м

	Местные улицы

	Существующее положение

	ул. Набережная
	-
	2
	2,75
	5,5
	-

	ул. Солнечная
	-
	2
	2,45
	4,9
	-

	Проектное предложение

	ул. Набережная
	-
	2
	3,0
	6
	2х1,5

	ул. Солнечная
	-
	2
	3,0
	6
	2х1,5

	ул. Новая 1-4
	20
	2
	3,0
	6
	2х1,5


[bookmark: _Hlk149906438]Примечание: * ширина ул. Набережной, ул. Солнечная в красных линиях подлежит уточнению после устранения реестровой ошибки в отношении земельных участков 66:11:6904001:101, 66:11:6904001:139, 66:11:6904001:15, 66:11:6904001:62, 66:11:6904001:86, 66:11:6904001:88, 66:11:6904001:90, 66:11:6904001:91.
Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта
[bookmark: _Hlk149910385][bookmark: _Hlk14167406][bookmark: _Hlk14167537]Существующие объекты хранения и обслуживания транспорта в границах проектирования отсутствуют. 
Для проектируемой жилой застройки хранение индивидуального автомобильного транспорта предлагается осуществлять в границах земельного участка. Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и обустройства общественных зон проектируется создание наземных парковочных мест вблизи проектируемого объекта.
Количество машино-мест для планируемого общественного объекта (магазина) принято в соответствии с Таблицей 6 Местных нормативов. Расчетный показатель машино-мест равен 1 м/м на 30 м2 общей площади здания. При проектируемой площади здания 400 м2, необходимо предусмотреть – 14 м/м. проектом предусмотрено 100% размещение машино-мест в границах проектирования.
[bookmark: _Toc14179029]Общественный пассажирский транспорт
[bookmark: _Hlk146042013][bookmark: _Hlk111045964][bookmark: _Hlk148089511]Согласно данным Генерального плана движение общественного пассажирского транспорта в границах проектирования не осуществляется. 
В соответствии с Генеральным планом развитие общественного пассажирского транспорта не предусматривается.
[bookmark: _Toc120621399]Объекты инженерного обеспечения
[bookmark: _Hlk148089524]Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры выполнены c учетом существующей ситуации и положений Генерального плана.
[bookmark: _Hlk135064566]Точки подключения к существующим сетям инженерного обеспечения и трассировка сетей вне границ проектирования подлежат уточнению на следующем этапе проектирования, что соответствует постановлению Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130. 
Диаметры проектируемых сетей, трассировка, а также расчетные объемы энергопотребления подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.
Электроснабжение
[bookmark: _Hlk146117927][bookmark: _Hlk67398454]Подключение проектируемой территории к инженерным сетям запланировано от существующих сетей электроснабжения. В качестве точки подключения предлагается использовать трансформаторную подстанцию ТП 10/0,4кВ, расположенную в районе ул. Солнечная, д. 22 (земельный участок с кадастровым номером 66:11:6904002:145), с устройством КЛ-10кВ до проектируемой БКТП. 
Класс напряжения электрических сетей – 0,4 и 10 кВ.
Категория надежности электроприемников – третья. 
Прокладка электрических сетей по территории проектирования предполагается воздушная (ВЛ-0,4кВ) и подземная (КЛ-10кВ) в кабельном исполнении.
Укрупненный расчетный объем электропотребления принят в соответствии с таблицей 2.1.1 РД 34.20.185-94 (Инструкция по проектированию городских электрических сетей):
Таблица 5
	Наименование потребителя
	Расчетная единица
	Удельная расчетная коммунально-бытовая электрическая нагрузка
	Расчетное электропотребление

	Жилая застройка, оборудованная стационарными электроплитами (100% охвата)
	91 дом 
	1,95 кВт/дом
	177,45 кВт

	Неучтенные расходы
	-
	10% от потребления
	17,75 кВт

	Итого:
	-
	-
	195,2 кВт 


Примечание: приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
В целях обеспечения проектируемой застройки электроэнергией предлагается строительство одной блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) 10/0.4 кВ суммарной мощностью 200 кВт. 
Также для обеспечения строительства жилой застройки проектом планируется перенос девяти существующих опор ВЛ-0,4кВ на формируемые территории общего пользования.
С целью подключения проектируемой застройки проектом предусмотрено строительство следующих линейных сооружений в границах проектирования:
- строительство КЛ-10кВ, протяженностью 0,3 км;
- строительство ВЛ-0,4кВ, протяженностью 2,1 км.
Место и возможность технического присоединения к сетям электроснабжения, переноса сетей подлежат уточнению на следующем этапе рабочего проектирования, путем запроса технических условий у эксплуатирующей организации. Электрические нагрузки подлежат уточнению на следующих этапах проектирования.
[bookmark: _Toc14179032][bookmark: _Toc120621400]Газоснабжение
[bookmark: _Hlk146117942][bookmark: _Hlk148089722][bookmark: _Hlk111046401][bookmark: _Hlk34309953][bookmark: _Toc14179033]Подключение проектируемой территории к инженерным сетям запланировано централизованно от существующих сетей газоснабжения, расположенных к северу вдоль ул. Солнечная и к западу вдоль ул. Набережная.
Проектом предлагается, с целью размещения объектов жилой застройки и объектов обслуживания, строительство сетей газоснабжения вдоль проектируемых улиц и дорог до потребителя. Удельный укрупненный расход природного газа для коммунальных нужд принят согласно табл. 3. главы 2 Местных нормативов:
Таблица 6
	Наименование потребителя
	Расчетная единица
	Удельная расчетная единица
	Расчетное газопотребление

	Жилая застройка в сельской местности
	273 чел.
	220 м3 /год на 1 чел.
	60060 м3 /год

	Неучтенные расходы
	-
	10% от потребления
	6006 м3 /год

	Итого:
	-
	-
	66066 м3 /год


Примечание: приведенные укрупненные показатели предусматривают газопотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания.
С целью подключения проектируемой застройки также планируется строительство участка газопровода низкого давления – 1,9 км в подземном исполнении.
Водоснабжение и водоотведение
[bookmark: _Hlk146117998][bookmark: _Hlk148089776]Согласно СП 42.13330.2016, проектируемая застройка должна быть, обеспечена централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации.
[bookmark: _Toc14179035][bookmark: _Toc120621402]Водоснабжение
Подключение проектируемой территории к инженерным сетям запланировано централизованно от существующей водонапорной башни, расположенной к востоку за границами проектирования в районе ул. Солнечная, д. 20. Место и возможность технического присоединения к сетям водоснабжения подлежат уточнению на следующем этапе рабочего проектирования, путем запроса технических условий у эксплуатирующей организации. При отсутствии такой возможности присоединения предусмотреть устройство индивидуальных водозаборных скважин, колодцев.
Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, располагаемых на централизованных сетях водоснабжения. Прокладка сетей водоснабжения принята подземная.
Укрупненный расчетный объем водопотребления принят в соответствии с табл. 4. главы 2 Местных нормативов:
Таблица 8
	Наименование потребителя
	Расчетная единица
	Удельная расчетная единица
	Расчетное газопотребление

	Жилая застройка с ванными и местными водонагревателями
	273 чел.
	160 л/сут на чел. 
	43680 л/сут

	Неучтенные расходы
	-
	10% от потребления
	4368 л/сут

	Итого:
	-
	-
	48,05 м3/сут


Примечание: приведенные укрупненные показатели предусматривают водопотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания.

[bookmark: _Hlk147162200]Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования. 
[bookmark: _Hlk130917714]Расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/с (раздел 5, таблица 1 СП 8.13130.2020). Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 0,9 м3.
Проектом предусматривается строительство водопровода протяженностью 2,3 км в подземном исполнении.
Объемы водопотребления подлежат уточнению на следующих этапах проектирования. 
[bookmark: _Hlk111046442]Водоотведение 
[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: _Hlk147162235]Сети хозяйственной бытовой канализации в границах проектирования отсутствуют. Развитие сетей водоотведения проектом не предусматривается.
Для обеспечения нужд проектируемой застройки проектом предусматривается устройство индивидуальных водонепроницаемых выгребов.
Согласно СП 42.13330.2016 объем водоотведения равен объему водопотребления и составит 48,05 м3/сут.
Объемы водоотведения подлежат уточнению на следующих этапах проектирования.
[bookmark: _Hlk146119411]Ливневая канализация
[bookmark: _Hlk147243033]Проектом предлагается развитие открытой самотечной дождевой канализации вдоль основных проезжих частей. Сбор сточных вод происходит по водоотводным лоткам (канавам) с последующим выводом сточных вод за границы проекта в проектируемые Генеральным планом очистные сооружения. 
Место и возможность технического присоединения к сетям водоотведения подлежат уточнению на следующем этапе рабочего проектирования, путем запроса технических условий у эксплуатирующей организации.
Протяженность водоотводных лотков (канав) в границах проектирования – 2,6 км.
Связь
[bookmark: _Hlk146118011][bookmark: _Hlk14171020]На западе от границы проектирования в районе ул. Солнечная, дом 22 расположено антенно-мачтовое сооружение связи, обеспечивающее нужды существующей и планируемой застройки. 
При необходимости предусмотреть подключение проектируемой территории к инженерным сетям связи централизованно от существующих сетей связи. В качестве точек подключения предлагается использовать существующие опоры ВЛ-0,4кВ, оборудованных кабелями связи (совместный подвес). Место и возможность технического присоединения к сетям связи подлежат уточнению на следующем этапе рабочего проектирования, путем запроса технических условий у эксплуатирующей организации.
Проектом предусматривается строительство сетей связи методом совместного подвеса на планируемые опоры ВЛ-0,4кВ протяженностью 2,1 км. Число проживающих принято 273 чел., число объектов обслуживания жилой застройки – 1 шт.
[bookmark: _Toc120621403]Теплоснабжение
[bookmark: _Hlk14169390][bookmark: _Hlk111046486][bookmark: _Hlk146118052]В границах проектирования сети теплоснабжения отсутствуют.
Проектом развитие сетей теплоснабжения не предусматривается.

Сведения об инженерных сетях и сооружениях приведены в графической части на «Схема инженерных сетей и сооружений». Уточнение точек подключения проектируемой застройки выполнить на следующих этапах проектирования (постановлению Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130).
[bookmark: _Toc480407122][bookmark: _Toc495504762][bookmark: _Toc121211890][bookmark: _Toc465177678][bookmark: _Toc465350809][bookmark: _Toc465350917][bookmark: _Toc465675190]2 Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
[bookmark: _Hlk148096142][bookmark: _Hlk111046695]Предлагаемые мероприятия по планировке территории, реконструкции улично-дорожной и инженерных сетей, размещению объектов капитального строительства должны реализовываться по мере возникающей необходимости с учетом последовательности осуществления следующих мероприятий:
1) 	проведение кадастровых работ – образование/изменение границ земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет;
[bookmark: OLE_LINK385][bookmark: OLE_LINK386]2) 	предоставление вновь сформированных земельных участков для строительства объектов капитального строительства;
3) 	разработка проектной документации, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4)	 получение разрешения на строительство;
5)	 строительство и реконструкция объектов капитального строительства;
6) 	ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.
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